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Komatsu bulldozer Carrier Roller ass'y
D375A Carrier Roller ass'y

Main image：2～3张

Short Description:   carrier roller ass'y
Komatsu D375 Carrier Roller Ass'y is designed for a variety of harsh working conditions. Our products are perfectly adapted to the Komatsu D375 series bulldozers, with precise matching, easy installation, and can be seamlessly integrated into the original system of the equipment. ​
The carrier roller has an ingenious internal structure design and is equipped with a double-cone seal and a lifetime lubrication system, which can prevent impurities from invading, maintain stable lubrication, and reduce the risk of failure in harsh working conditions such as dust and humidity.
小松 D375 Carrier Roller Ass'y专为各种严苛工况设计，我们的产品完美适配于小松 D375 系列推土机，精准匹配，安装便捷，能无缝融入设备原有系统。carrier roller内部结构设计精妙，配备双圆锥密封和终身润滑系统，能在多尘、潮湿等恶劣工况下，阻止杂质侵入，保持稳定润滑，降低故障风险。。 
Product Video：3～6个                  
Main specification parameter 







Product advantages   Komatsu carrier roller ass'y


1. 高强度材料：
小松D375A的Komatsu carrier roller ass'y采用了高品质的高强度材料制造。这种材料经过严格筛选和特殊工艺处理，具备卓越的机械性能和抗疲劳性能。
2. 抗磨损：
carrier roller的表面经过深度硬化处理，硬度可达HRC52-58，硬化层深度可达8mm-12mm。这种深度硬化处理不仅增强了表面的耐磨性，还提高了整体的抗冲击能力。
3. 润滑良好：
carrier roller配备了先进的润滑系统，并通过优化的润滑通道设计，确保润滑油能够均匀地覆盖各个关键部件，减少部件之间的摩擦和磨损。
4. K型支重轮架：
Komatsu carrier roller ass'y总成采用了独特的K型支重轮架设计。K型支重轮架通过合理的结构布局，能够有效分散履带运行时产生的压力，减少局部应力集中，从而降低履带和支重轮之间的磨损。


安全性
安全性
[bookmark: _GoBack]1. 结构稳定：
 Komatsu carrier roller ass'y结构经过优化，能够有效分散和吸收运行过程中产生的冲击力和振动，从而显著减少设备的晃动。这种稳定性不仅提高了操作人员的工作舒适性，更重要的是，它能够有效降低因设备晃动导致的机械故障和安全事故的风险。
2. 优化轮齿啮合：
Komatsu carrier roller的轮齿采用了高精度的齿轮制造工艺和先进的啮合技术，这种优化的轮齿啮合能够确保齿轮在运行过程中平稳、高效地传动，从而显著减少噪音的产生。低噪音运行不仅为操作人员提供了更舒适的工作环境，减少了长期噪音暴露对听力的潜在损害，还降低了对周边环境的噪音污染。
3. 高精度的轮齿加工：
小松D375A carrier roller确保每个轮齿的尺寸和形状都符合严格的设计标准，这种高精度加工能够显著减少轮齿之间的啮合误差。在实际运行中，高精度的轮齿加工能够有效避免因轮齿啮合不良导致的卡滞、打滑或过度磨损等问题，减少因轮齿故障引发的安全隐患。
4. 高强度的轮齿连接：
为了确保Komatsu carrier roller ass'y的轮齿在高强度运行过程中始终保持牢固的连接，小松采用了高强度的轮齿连接设计。确保轮齿与轮体之间的连接强度能够承受高强度的负载和冲击力。高强度的轮齿连接能够有效减少因松动或脱落导致的设备故障和安全事故，确保设备在复杂工况下的可靠性和安全性。
5. 良好的密封性能：
拖轮总成的密封性能是确保设备长期稳定运行的关键因素之一。小松D375A的拖轮总成采用了高质量的密封材料和先进的密封技术，能够有效防止灰尘、沙粒、水分等杂质进入内部关键部件。良好的密封性能不仅能够减少因杂质混入导致的润滑失效和部件损坏，还能延长润滑油的使用寿命，减少因润滑不良导致的设备故障。
